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MATERIAL TYPOLOGY
 
Mattstone is a synthetic material, solid and very resistant. It doesn't turn yellow, it 
doesn't buckle, it isn't porous, so hyugienic and suitable for the entire house. It is 
easily reparaible, with a Scotch Brite   pad that comes together with the product or 
with a repairing kit, for considerable damage, on sale.
 
CARE + MAINTENANCE
 
Clean with warm soapy water with non-abrasive house hold cleaner  or 
commercially available solid surface cleaner will remove most residues. stubborn 
residues can be removed with an abrasive cleaner like  
Bon-ami  , Comet  , Ajax
 
CERTIFICATIONS
 
Upon request Lineabeta  can provide certifications for:
UNI 158187:2007     resistance to light exposure
UNI 9428:1989         resistance to scratches
UNI 14688:2008       resistance to sudden change in temperature

TIPOLOGIA MATERIALE
 
Il mattstone è un materiale sintetico, solido e resistente. Non ingiallisce con il tempo, non 
si deforma, non è poroso, quindi igienico e adatto per tutta la casa. E' riparabile con 
spugna abrasiva in dotazione, o per i danni più ingenti, con kit di riparazione in vendita.
 
MANUTENZIONE + PULIZIA
 
Pulire con acqua calda e un detergente non abrasivo o con un  prodotto specifico per la
pulizia di superfici acriliche.  Le macchie resistenti possono essere rimosse con  Cif  .
 
CERTIFICAZIONI
 
Su richiesta Lineabeta  può provvedere ai certificati delle seguenti prove:
UNI 15187:2007    resistenza all'esposizione alla luce
UNI 9428:1989      resistenza ai graffi
UNI 14688:2008    resistenza ai cambiamenti di temperatura
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Istruzioni di montaggio - fixing instructions
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